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Bei der Rekonstruktion von Fahrzeugkollisionen wird im allgemeinen nach den Bewegungen vor
dem Zusammenprall gefragt. Für die Ermittlung aus den Auslaufwegen sind dabei die
Zusammenhänge der Stoßendgeschwindigkeiten mit den Auslaufbewegungen in die Endpositionen
wesentlich. Der Bewegungszustand eines Pkws am Ende eines Stoßes wird im Beitrag durch die
Schwerpunktgeschwindigkeit, deren Richtung und die Drehgeschwindigkeit als wesentliche
Kollisionsendparameter repräsentiert. Sie führen mit einer Schwerpunktverschiebung, der Neigung
dieser Strecke und einer Drehung um die Hochachse in die Endstellung. Die dabei maßgebenden
Auslaufbedingungen sind bei blockierten Rädern ziemlich einfach, im allgemeinen aber wesentlich
komplizierter. Die Vorderräder können veränderlich eingeschlagen sein, die Räder können auf
unterschiedliche Weise abgebremst sein, wodurch auch deren Schräglaufverhalten beeinträchtigt
wird, es bei großem Schräglauf auch zum Blockieren kommen kann. Im Beitrag werden die
Geschwindigkeiten am Stoßende aus den nachfolgenden Auslaufbewegungen gefolgert, wozu
naheliegender Weise die Kollisionsendstellungen hinreichend bekannt sein müssen und außer den
Fahrzeugdaten die Auslaufbedingungen, die für die Fahrzeuge wirkenden Kräfte maßgebend sind.

Analysing car-to-car collisions the impact end speeds might be of interest. Those causing after
impact motions these speeds and rotations have to be found from the cars' after impact travels.
Relations of these and the impact end speeds are shown, also influences of conditions effecting the
wheel to road forces during the movements towards the cars' rest positions. Iteration analysis is
employed to calculate impact end speeds from travels towards rest positions for accident re-enact
purposes.
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