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Die Erhebung, Dokumentation und Auswertung von Verkehrsunfallen mit Personenschaden in der
Verkehrsunfallforschung hilft der Erhohung der Fahrzeugsicherheit. Die konventionelle
Datenaufnahme konzentriert sich auf die Erhebung alphanumerischer Daten. Im Rahmen des
Projektes DefDesc, welches das Fraunhofer-Institut fir Verkehrs- und Infrastruktursysteme in
Zusammenarbeit mit der Trans4mation IT GmbH ausfiihrte, wurde eine Technologie entwickelt, mit
der raumliche Fahrzeugdeformationen bei Pkw-Unfallen schnell und komfortabel computergestutzt
erfasst und ausgewertet werden konnen.

Recording and analysis of deformations of accident cars using DefDesc

The recording, documentation and analysis of traffic accidents involving personal injury in traffic
accident research can help to increase vehicle safety. The conventional data collection focuses on
the collection of alphanumeric data. Within the project DefDesc, which was executed by the
Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems in cooperation with the
Trans4mation IT GmbH, a technology was developed for the quick and easy computer-recording and
analyzing of three-dimensional deformations caused by car accidents.
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Danowski, K.: Erfassung und Auswertung von Deformationen an Unfallfahrzeugen mit DefDesc.
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Inhaltsangabe

Der Anwender kennzeichnet den deformierten Bereich in 3-Seiten-Ansichten des Fahrzeugs, und das
System verschneidet diese Ansichten zu einem 3D-Modell, das auf ein 120x40x40-Voxel-Modell
ubertragen wird. Die Information wird XML-codiert, sodass aus beliebigen Datenbanken darauf
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zugegriffen werden kann, speziell naturlich aus der GIDAS-Datenbank. Auf diese Weise lassen sich
die Datensatze nach Deformationszonen (bzw. alternativ: nicht deformierten Zonen) filtern. Das
Ganze lasst sich dann ggf. zu schicken, teilweise halbtransparenten 3D-Darstellungen verarbeiten.
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