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Bei der Kompatibilitätsanalyse von Schadenbildern sind insbesondere bei seitlichen Kollisionen die
konstruktiv bedingten Steifigkeitsunterschiede der sich berührenden Fahrzeugteile zu
berücksichtigen. Es wurden zwei Kollisionsversuche durchgeführt, bei denen ein VW Transporter T4
mit einer Kollisionsgeschwindigkeit von ca. 15 km/h gegen die Seite eines stehenden VW Golf
gestoßen ist. Der VW Golf wurde vergleichsweise stark deformiert. Am VW T4 waren dagegen nur
geringfügige Beschädigungen vorhanden. Bei unlackierten Stoßstangen können sich die äußerlich
sichtbaren Schäden sogar auf Kratzspuren und leichten Farbaufrieb beschränken.

In the analysis of damage photos to determine whether damage to one vehicle could have resulted
from impact with the other, it is especially important in side-collisions to take into account
construction-dependent differences of flexibility in the vehicle parts which come into contact. Two
test collisions have been carried out here, in which a VW Transporter T4 moving at a collision speed
of 15 km/h rammed the side of a non-moving VW Golf. The resulting deformations in the VW Golf
were comparatively great. Damage to the VW T4, on the other hand, was minor. With unpainted
bumpers, outwardly visible damage can be limited to scratchmarks and traces of paint.
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Zitat
Rau, H.; Strzeletz, R.: Nachweis der Schadenkompatibilität durch einen Kollisions-Versuch VW-
Transporter T4 gegen Seite VW Golf. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 36 (1998), pp. 2 – 8 (Heft
1)

Inhaltsangabe
Gut dokumentierter Versuch des Frontanpralls eines VW-Transporter T4 gegen die Seite eines 5-
türigen VW Golf II (19E) mit unterschiedlichem Kollisionswinkel. Der T4 stößt mit der Frontecke in
die Fondtür des Golf. Gezeigt wird, dass der T4 aufgrund der außerordentlichen Steifigkeit seiner
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Front erhebliche Deformationen an der Seite des Golf verursachen kann, ohne dass er mehr als
oberflächliche Lackschäden erfährt. Anlass des Versuchs war ein Realunfall mit praktisch
identischer Schadenverteilung, bei dem die beklagte Versicherung die Kompatibilität der Schäden
bezweifelte. UDS-Diagramme der Aufzeichnungen im VW T4 und VW Golf II.

Weitere Beiträge zum Thema im VuF
Crash- und Aufprallversuche mit Transportern u.ä.:

1973 #8 Aufprallversuche: Ford Transit-Diesel, Ford Taunus, zweitürig Limousine
1975 #6 Aufprallversuche VW Transporter, Daimler Benz 280 S, Opel Diplomat, Audi 100 (VW
Transporter T2)
1977 #5 Vorderwagenstruktur der Frontlenkerfahrzeuge von VW und ihr Verhalten bei
frontalen Auffahrversuchen (VW Transporter T2 und VW LT)
1982 #6 Verhalten der VW-Transporter bei Frontalkollisionen mit Personenkraftwagen (VW
Transporter T3)
1995 #5, 6 Das Verformungsverhalten des VW-Transporters T4
1998 #1 Nachweis der Schadenkompatibilität durch einen Kollisions-Versuch VW-Transporter
T4 gegen Seite VW Golf
1998 #5 Crashversuch DB 208 auf 190er Mercedes
2003 #12 Sicherheit von Transportern – Erkenntnisse aus Unfallanalysen und Crashtests
2004 #5 Sicherheit von Transportern. Erkenntnisse aus Unfallanalysen und Crashtests
2005 #12 Vom Werden und Nutzen der Sterne - Euro NCAP für Sachverständige. (MB Viano)
2006 #2, 3 Sicherheit von Transportern - aktualisierte Unfallanalysen, Befragungen und Tests
(Fiat Ducato Bj. 1994, Ford Transit Bj. 2001)

Weitere Infos zum Thema
Die Bilder zum Hauptversuch können als ZIP-Archiv heruntergeladen werden Datei:08-96 Rau.zip.
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