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1975 #7/8 Experiment und Unfallwirklichkeit beim Fußgängerunfall: Ein Vergleich der
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Unfallrekonstruktion
1996 #12, 1997 #1 Beitrag zur Verfeinerung der Rekonstruktion von Fußgängerunfällen –
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1997 #5 Methode zur Eingrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit aus der Längswurfweite des
Fußgängers
2000 #2 Deformationscharakteristik und Einflussparameter von Fahrrädern bei Kollisionen
mit der Pkw-Front
2000 #3 Deformationscharakteristik und Einflussparameter von Fahrrädern bei Kollisionen
mit der Pkw-Front Teil II
2000 #12 Pkw-Fußgänger-Kollisionen im hohen Geschwindigkeitsbereich – Ergebnisse von
Dummyversuchen mit Kollisionsgeschwindigkeiten zwischen 70 - 90 km/h
2004 #6 Technisch-medizinische Zusammenhänge bei Verkehrsunfällen von Motorradfahrern
2005 #5, #6 Neue Erkenntnisse zur Eingrenzung der Kollisionsgeschwindigkeit von Pkw mit
neuartigen Frontkonturen aus Analysen realer Fußgängerunfälle
2009 #8 Modellierung und Validierung von Fußgängerunfällen mit Mehrkörpersystemen
2014 #10 Einfluss moderner Fahrzeugfrontgeometrien auf Wurfweiten beim Fußgängerunfall
2015 #9 Nickwinkeleinfluss bei Fußgängerkollisionen
2017 #4 Stellung und Belastung der unteren Extremitäten beim Fußgängerunfall
2017 #11 Wurfweiten von Radfahrern – neue Erkenntnisse für die Rekonstruktion von
Fahrradunfällen
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